SMareck

Stampin Marek S.A.

=VOLUCION INTELIGENTE
NTELLIGENT EVOLUTION

FRANCESA CLASICA
CINCALUM GRAVILLADO

MANUAL DE INSTALACION




r3

%

El propdsito de este manual es solamente ilustrativo. Es prioridad de la empresa la mejora continua por
cuanto se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso. Este manual provee sugerencias
técnicas de aplicacién y no puede ser sustituido por ningln cédigo local de edificacidn. Las sugerencias
técnicas de instalacion contenidas en este han sido desarrolladas por la empresa para los tejados
metalicos. Porque Stampin Marek no tiene control sobre las técnicas de instalacién usadas con sus
productos, la instalacidn carece de garantia; ésta debe ser otorgada por el instalador.

Las tejas de chapa de acero galvanizada estan fabricadas segiin los requerimientos de la norma ASTM A-653, pretratada con una cubierta de fosfato de zinc y sellador inhibidora de corrosion, proceso realizado
por Siderar SAIC . Al igual que el proceso del zincalum realizado bajo normas ASTM A -792. (ASTM o similares en normas IRAM o AISD.

Estan garantizadas las tejas francesas pizarras y M505 segiin los ensayos normales de Siderar SAIC en su cara visible después de instalada por el termino de 50 afios en forma limitada al puntoa.

o) La placa metélica ne so partird en su estructura metdlica per causas atmosféricas en su cara visikle (exterfor)

Reparaciones por garantia limitada
a) Se reemplazara o reparara el o los paneles que presenten el defecto dentro de un aiio de realizada la instalacion.
D) Idem item [a) o su prorrateo monetario por el tiempo transcurrido.

Exclusiones
Los tejados metalicos tienen una larga vida til que puede ser afectada por causas y por algunos factores como; las condiciones atmosféricas a los que son expuestos, la calidad de instalacion. El tipo o calidad
de construccion, la estructura del techo y su ventilacion, y otros factores para los cuales Stampinmarek no tiene el control. Esta garantia no cubre daiios ocasionados o relacionados con la inapropiada
instalacion, manejo o almacenado, movimientos estructurales o temblores, daiios accidentales, actos de la naturaleza, quimicos nocivos o condiciones atmosféricas, derrumbes de nieve o hielo, acumulacion
tle musgo o algas, excremento de aves, manchas de cemento, transporte de las tejas desde nuestra planta hasta el destino final, personas caminando o trabajando sobre el techo, objetos que impacten sobre
las tejas.pinturas inapropiadas o alteraciones de cualquier tipo sobre su superficie. No estan garantizados tampoco las tejas y accesorios vendidos como segunda o tercera calidad. Esta garantia no cubre
tejas que hayan sido removidas del techo original en que fueron instaladas y colocadas en otro.
Esta garantia sélo cubre la calidad de cada teja en forma individual. No cubre otros materiales utilizados en la construccion del techo ni la mano de obra suministrada por terceros.
Esta garantia no cubre la remocion del material defectuoso o colocacion de su reemplazo, y por lo tanto Stampin Marek no se hara responsable por los costos asociados de mano de obra, disposicion de
productos, costo de maguinaria o similares.
No dejar a laintemperie las tejas y sus accesorios hasta el momento de ser colocadas.
El color puede sufrir alteraciones normales debido a que contiene compuestos de base organica.

En las tejas galvanizadas color protegidas con film de polietileno dehe tomarse la precaucion de retirar el film inmediatamente después de ser instaladas, ya que luego de estar expuestas al calor solar

resulta sumamente dificultoso extraer el film,
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pudiendo quedar dafios permanentes en la superficie.
STAMPIN MAREK S.A.

La chapa cincalum no es apta para criaderos de animales ya que Ia orina contiene un acido que destruye el zinc y el aluminio.

Cambio de producto

Stampin Marek se reserva el derecho de discontinuar cualquiera de sus productos y colores sin previo aviso. Por lo tanto cualquier
material que se decida cambiar como resultado de esta garantia podra ser reemplazado por otro producto que la empresa considere de
calidad similar; siempre y cuando el producto original haya sido discontinuado.

Reclamos

Stampinmarek ha puesto en vigencia un procedimiento que permite la rapida inspeccion y resolucion de reclamos.

al Los reclamos por diferencias en las dimensiones, cantidad, calidad, etc. del material recibido respecto de lo solicitado se deberan
realizar por escrito detallando los datos identificatorios en un plazo maximo de 10 dias desde la fecha de despacho. El material debera
quedar a disposicion de Stampinmarek para ser inspeccionado. Su utilizacion sin previa inspeccion de Stampinmarek implica desistir
del reclamo.

) Para los reclamos por motivos cualitativos vale lo descripto en el punto anterior siendo el plazo maximo para su presentacion de 90
tlias desde su despacho( Art. 2.325 del Codigo Civil).

c] Salo se aceptan reclamos sobre el valor del material provisto por Stampinmarek.

1SO 9001:2015

Scope of certification

DISENO, FABRICACION, COMERCIALIZACION Y ENTREGA DE TEJADOS
METALICOS Y ACCESORIOS, ¥ ESTUFAS, HORNOS Y PARRILLAS A LENA
DESIGN, MANUFACTURE, COMMERCIALIZATION AND DELIVERY OF METAL

ROOFING AND ITS ACCESORIES, FIREWOOD HEATER, BARBECUE GRILL AND
WOOOD FIRE OVEN

Como hacer el reclamo

Dentro de los 10 dias de detectado el problema, enviar una nota escrita alegando el defecto con una copia de la factura y el codigo de
partida de las tejas (cada panel est4 identificado con una etiqueta de partida) dirigida a:

StampinMarek Fobris s M
Departamento de Calidad

Calle 820 Nro 1250

[1879) Quilmes Oeste - Buenos Aires - Argentina

Como sera manejado el reclamo

Garantia limitada

Dentro de un razonable periodo de tiempo de recibida Ia notificacion se realizara una inspeccion del material mediante muestras o
fotografias a fin de determinar los causales del defecto o problema. Si la investigacion revela problemas de manufactura que estén
cubiertos por esta garantia limitada se procedera segiin lo descripto en reparaciones.

Otros reclamos
Se procedera segiin los procedimientos impresos en el reverso de nuestras facturas.
Los que figuren en exclusiones quedan fuera de la garantia limitada o de cualquier otro reclamo.
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m Estd constituido por un panel de acero gravillado, con un espesor de 0,5 mm (+0,1), de 1180 mm de largo por
408 mm de ancho, donde el didmetro util es: 1100 mm de largo por 362 mm de ancho.

m 2.5 Kilogramos por panel.
Panel arquitectonico, tejado metdlico para residencias, locales, comerciales o comunitarios.

Puede utilizarse en zonas tropicales, sub-tropicales, templadas, frias y articas.

Fina gravilla de color adherida a la base metalica con un barniz de resina con alguicidas y fungicidas de proteccion.
Negro, Azul, Verde, Gris, Terracota y Verde Alpe.
Océano, Olivo, Toscana, Alerce, Aconcagua.

SR A A AIVXO[e]'F Tornillo TOWANE (tornillo cabeza tanque, punta aguja)

ISV =S

ALYk 2.4 paneles por metro cuadrado.

AV :TAWANIE Hasta 25 tejas cajas de cartdon 1220 mm de largo, 430 mm de ancho y 90mm de alto.

Hasta 400 tejas pallets de madera de 1 metro por 1,20 de base hasta una altura de 80cm.

EYRY Yo 2 TN R o Lo [o ] I MY Ny 131\ ® Todos los tejados metalicos deben ser almacenados hasta el momento de su

instalacidn en lugares secos y libres de polvo. Se recomienda conservar el material en el embalaje original, si es necesario
traspasar las tejas de un pallet a otro esto debe realizarse con el mayor cuidado posible, sin arrastrar, cuidando de no
arrastrar la superficie gravillada.

AP NI Las tejas francesas tienen una pendiente minima de 142 para su colocacion.

LIUH S {HEE [H.) CINCALUM GRAVILLADO COLOR Descripcion
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P\MVIXe\WNIH Por favor inspeccione que las tejas metdlicas y sus
accesorios se encuentren almacenados correctamente sin cargas
adicionales sobre ellos y sin contacto con el suelo. Debe conservarse hasta

el momento de su instalacion en lugares secos y libres de polvo, cemento, $ila teja gravillada se encuentra
. . % alaintemperiecoloquela bajo
cal o cualquier otro producto nocivo. A——— techo o ciibrala. De no ser asi,
. . . . . - N se perderd la garantia.
Bajo ninguna circunstancia deben almacenarse las tejas metdlicas cerca o a—)]
A

en contacto de agua salada, quimicos corrosivos, grasas, ceniza o %
emanaciones generados por plantas industriales, fundiciones, plantas de "
fertilizante, hornos y madera humeda o verde.

OV s JeRTel:1:{ W IMYHA):1o]oR Bajo ninguna circunstancia se debe caminar sobre las tejas metalicas cuando estan
humedas. Una vez instalada se debe evitar el transito sobre estas. Los instaladores deberdn usar zapatos con suela
de goma y hacerlo en las partes que indica el dibujo.

Tijeras metalicas, guillotinas o cortadoras de |dminas metdlicas, son recomendadas para el corte de
tejados metdlicos. Si es necesario cortar formas o en lugares de dificil acceso las tejas metalicas o sus accesorios, es
posible utilizar un disco de corte adosado a una moladora angular. Debido a que el corte de disco produce chispasy
el desprendimiento del mismo, se debera realizar el corte siempre del lado opuesto del acabado gravillado a fin de
evitar incrustaciones o el dafiado de la superficiecolor. Una vez realizado el corte se deberd inmediatamente
retocarlo con pintura anti-corrosiva.

Todas las tejas metdlicas tienen una resina de proteccion
aplicada sobre la gravilla. EIl manipuleo seguido sobre la inhalacién de estas algunas
veces puede resultar en el desprendimiento o rayones de su superficie. La pintura Stampin
retocadora sera utilizada para reparar pequefios dafios ocurridos sobre la superficie. La Marek
utilizacidn de un retocador diferente al ofrecido por Stampin Marek, puede dar como
resultado una decoloracion diferente al resto del tejado. También puede utilizarse el
retocador para cubrir clavos y tornillos.

{

{
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NOTE:

RIDGES MUST HAVE A
100mm OVERLAP WHEN
JOINING

Nota: Esta dimension podra ser
modificada segiin la necesidad.

EXISTING FASCIA BOARD
Cenefa de madera

EXISTING PURLIN
Cabio

38mm X 19mm BATTEN

Alfajiade 1" x 2"

Clavo galvanizado de 2" CLA2GA.
No utilizar otro tipo de clavo.
Clavo galvanizado de 2” CLA2GA Se deberin colocar 2 clavos por teja. HORIZON'

g asds . OF TILE (2

No utilizar otro tipo de clavo.
Se deberin colocar 4 clavos por teja. \
S0mm LONG GALVANISED

SERRATED CLOUT NAILS
NAILED THROUGH DOW-
TURNED FRONT FLANGE
(4 PER TILE)

RAFTER
BATTEN
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lima-hoya

cenefa
izq.y der babeta con canaleta
g . Iza.y der.
MATERIAL DESCRIPCION FORMULA CANT. PRECIO UNITARIO PRECIO

Teja Francesa Encastre simple 2.11 tejas x
mts.

Encastre doble 2.19 tejas x
mts.

Cumbrera Teja Francesa Metros lineales de cumbrera
% 1.2

Tapa de Cumbrera

Una tapa en cada final de
cumbrera a la vista

Tornillos TOWANE con arandela (x100
unidades) OPCIONAL

3 unidades por panel

CLA2GA
(x 345 unidades)

3 unidades por panel

Pintura para cortes Anticorrosiva
X250 cm3

1 lata cada 300m2

Babeta

Metros lineales %1.2 de
pared superior

Babeta con canaleta
(Util para ambos laterales)

Metros lineales %1.2 lateral
techo con muro

Tapa de babeta

Metros lineales de babeta

Cenefa Metros lineales de lado
lateral del techo %1.2
Lima hoya Metros lineales %1.2

LIUTH & {HLE [H.JCINCALUM GRAVILLADO COLOR []:1:13).

BABETA + TAPA DE BABETA (OPCIONAL)

TAPA DE BABETA (AMURADA)

—___BABETA

SOPORTE DE CUBIERTA. |

TEJA METALICA STAMPIN MAREK

ALFAJIA 19X38 mm

10 mm 93 mm

FIJACION DE BABETA
La babeta se fijara entre la babeta con canaleta o la pared y la teja metalica, esto puede realizarse con tornillos TOWANE.

La cabeza de los tornillos deberd retocarse con la pintura Stampin Marek.

52 mm
5mm
10 mm
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LIUH S {HLE [H.JCINCALUM GRAVILLADO COLOR 117 1971737

FIJACION DE TAPA DE BABETA

Se fijara lateralmente a los listones de madera,
esto puede realizarse con tornillos TOWANE.
La cabeza de los tornillos debera retocarse con la

pintura Stampin Marek.

PLASTERED WALL
MURO

COUNTER FLASHING -

GROUNTED INTO WALL

SIDEWALL
FLASHING
TAPA DE BABETA

TILES BENT UP

AGAINST WALL _
TEJAS DOBLADAS

CON MEMBRANA

120 mm

5
/1 0 mmmrn

RAFTER NOT MORE l

THAN 300mm FROM WALL
CABIOS 300mm MAX SEP.

GRAVILLADO coLoRr [TITTYTIT!

LU H S {HLE [H.\CINCALUM
AN

T

LIMAHOYA

TEJA METALICA
x_x"STAMF’IN MAREK

ALFAJiA 38X19 mm

ALFAJIA 38X19 mm

-
DE LIMAHOYA

', SOPORTE DE CUBIERTA

FIJACION DE LIMA-HOYA
La Lima-hoya se fijara lateralmente a
los listones de madera, esto puede
realizarse con tornillos TOWANE.
La cabeza de los tornillos deberd
retocarse con la pintura Stampin

Marek.

T0
FORM A CLOSED VALLEY OR 50mm WIDE

MINIMUN OPEN VALLEY MAY BE FORMED, N
CUT EDGES OF TILES MUST BE BENT DOWN Wi
TO FORM DRIP. . \: f

~
LA APERTURAMINIMA DE LA S
LIMA HOYA DEBE SER 50mm \

GALVANIZED STEEL ~

VALLEY LINING 2
LIMA HOYA —é—/—/

76 mm X 38 mm BEARER

CRIPPLE RAFTERS

OTE!

NO NAILING THROUGHT VALLEY
LINING-NAILS SECURING LINING
MUST BE CRIMPED OVER VALLEY LININGS
LOS CLAVOS PUEDEN SER DOBLADOS
PARA LA FIJACION DE LA LIMA HOYA

TOPS OF CRIPPLE RAFTERS
FLUSH WITH VALLEY RAFTER
FIJACION POR CLAVOS O TORNILLOS TOWANE
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TITTH YT JCINCALUM GRAVILLADO COLOR [HITI!
FIJACION DE CENEFA

La cenefa se fijara lateralmente a los listones de madera, esto puede

realizarse con tornillos TOWANE.

La cabeza de los tornillos debera retocarse con la pintura Stampin Marek

para tejas gravilladas.

TEJA METALICA O CHp/

CENEFA METALICA

10 mm\ 160 mm
SOPORTE DE CUBIERTA

90 mm

ALFAJIA 2" X 2"
MURO

20 mm
s

CENEFA MADERA _—

LU H S {HEE [H.JCINCALUM GRAVILLADO COLOR [-]:1:13) Y= i TH. T 137

FIJACION DE BABETA CON CANALETA

BABETA CON CANALETA (EN MUROS LATERALES)
o )
a La babeta con canaleta se fijard entre la pared o la

=

tapa de babeta y la teja metadlica, esto puede

- erEree realizarse con tornillos TOWANE.

La cabeza de los tornillos debera retocarse con la

pintura Stampin Marek.

__ALFAJIA 38X38 mm

\BABETA COM CAMNALETA

\TAPA DE BABETA (AMURADA)

20 mm |10 mm

10 mm

50 mm

%9, iy
S [

93 mm

N 30mm
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1mo°

150mm

SOPORTE DEL TEJADO

CUMBRERA
_ALFAJIA 38 x 19 mm

,,// TORNILLO TOWANE

TEJA METALICA

ONE HIP CAP REQUIRED
FOR EACH COURSE OF TILES
HIP CAP FIXED TO NAILING

STRIP

NAILING STRIP

\

JACK RAFTER o | &\
\
o n,

TAPA DE CUMBRERA

HIP RAFTER

TILE BENT UP AGAINST
NAILING STRIP FOR HIP
RAFTER IF SQUARE HIP
CAPS USED

ATTENS

FIJACION DE CUMBRERA

La cumbrera se fijara lateralmente a los
listones de madera, esto puede realizarse
con tornillos TOWANE. La cabeza de los
tornillos debera retocarse con la pintura

Stampin Marek.

1i0° Wy

190mm

25mm

TAPA DE CUMBRERA

Se utilizard donde sea necesario
colocandola entre ella y la cumbrera un
sellador y asegurandola con el tornillo

TOWANE.
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LIUH S {HEE [H.JCINCALUM GRAVILLADO COLOR (K11 4T YHITij).

USO COMO CENEFA

La cumbrera corta podra

ser utilizada como cenefa.

Vedse en las imagenes

inferiores.

Longitud = 480 mm

FIJACION DE CUMBRERA CORTA

La babeta con canaleta se fijara con los tornillos TOWANE.
La cabeza de los tornillos debera retocarse con la pintura

Stampin Marek para tejas gravilladas.

Doblado de la parte final de la
cenefa.
Solo se realiza en el
comienzo. __

4 = T/
—L
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